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Tecnología avanzada y fácil de usar 
para sus pruebas en un entorno de 
cuidado crítico.
Especificaciones del analizador de gasometría sanguínea RAPIDPoint® 500

Answers for life.

Descripción del sistema

Analizador de gasometría sanguínea

System Menu

pH Na+ Cl– Lactato
pCO2 K+ Glucosa
pO2 Ca++ CO-oximetría

Especificaciones de los parámetros

Analito Unidades Margen de trabajo

pH     – 6,500–7,800 

pCO2 mmHg 5,0–200,0

kPa 0,67–26,66

pO2 mmHg 10,0–700,0

kPa 1,33–93,32 

Na+ mmol/L 100,0–200,0

K+ mmol/L 0,50–15,00

Ca++ mmol/L 0,20–5,00

Cl– mmol/L 65,0–140,0

Glucosa mmol/L 1,1–41,6 

mg/dL 20,0–750,0

Lactato mmol/L 0,00–30,00

mg/dL 0,00–270,3

nBili mg/dL 2,0–30,0

µmol/L 34–513

Parámetros de CO-oximetría

Unidades Margen de trabajo

tHb g/dL 2,0–25,0 

g/L             20–250

mmol/L 1,2–155

sO2         %               0–100

O2Hb       %               0–100

HHb         %               0–100

COHb      %              0–100

MetHb     %               0–100

Tipo de muestra

Sangre total heparinizada, jeringa y capilaridad

Tamaño de la muestra

Jeringa: 200 µL  
Capilaridad: 100 µL

Tiempo para los resultados

Aproximadamente 60 segundos

Cartucho de medición

Vida útil: 28 días 
Tamaño: 250/400/750 pruebas
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Calibración  
Calibración en 1-punto cada 30 minutos; 
Calibración en 2 puntos cada 2 horas; 
Calibración total cada 8 horas  

Control de calidad  
Cartucho de Control de Calidad Automática (CCA);  
CC en ampolla  

Dimensiones del sistema   
Anchura: 30,0 cm (11,5 pulg)  
Profundidad: 42,0 cm (16,0 pulg)  
Altura: 55,0 cm (21,5 pulg, display en el punto 
más alto)  
Peso: 16,55 kg (36,5 lbs, excluidos los cartuchos) 

Escáner de código de barras integrado  
Simbologías del código de barras 1D: Código 128, 
Codabar, Código 39, Carácter/Dígito, Intercalado 2 de 5  
El código de barras 2D solo se necesita para la 
introducción de datos de CC  

Interfaces externas   
Bus Serial Universal (USB): 3 puertos; Puerto RS232;  
10BaseT Ethernet; Escáner de código de barras 

Requisitos eléctricos   
Valor nominal: 150 VA; Tensión: 100 a 240 VCA;  
Frec: 48 a 62 Hz  

Requisitos ambientales   
Temp: 15°C a 30°C  
Humedad: 5% a 85% sin condensación 
Presión barométrica: 523 a 800 mmHg  

Seguridad  
Catalogada TUV, CSA, EN/IEC 61010-1, JIS  

CEM  
EN 60601-1-1:2007, IEC60601-1-2 Ed.2.1
 
Las prestaciones y especificaciones están sujetas a cambios 

del fabricante.


