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Restableciendo la norma, una vez mas.

Los Sistemas CA-600 fabricados en base a la probada tecnologia y confiabilidad de los
Sistemas Sysmex de la Serie CA-500°%, ofrecen tranquilidad y facil integracién dentro de su
laboratorio. Ademas, como norma general, con las soluciones ofrecidas por Siemens, usted
puede estar seguro de que le ofrecemos el equipo correcto para satisfacer sus necesidades.

Entre las claves destacadas del sistema se incluyen:

* Dos opciones del sistema acoplados a sus necesidades de laboratorio—CA-620 para
coagulacién y CA-660 para métodos de deteccién cromogénica, inmunolégica y de
coagulacion.

* Lector manual de cédigo de barras en 2D para un ingreso de datos coémodo y seguro.
* Pantalla inclinada LCD tactil a color para una facil manipulacién.

* Muestra de lector de codigo de barras que proporciona un proceso simplificado de identi-
ficacién de la muestra y activa la sequridad e integridad de los registros de los pacientes.

* Sistema verde, compatible con RoHS, provee tranquilidad al entorno.

Mentu de Pruebas

PT Thromborel® S, Dade® Innovin®

Reactivo Dade Actin®, Reactivo Dade Actin FS,

ARTT Reactivo Dade Actin FSL, Reactivo Pathromtin SL
Fibrin6geno Multifibren U, Reactivo Dade Trombina
Tiempo de Trombina . Reactivo para Prueba de Trombina , Tromboclotin!
Tiempo de Batroxobin Reactivo Batroxobin
Deficiencia del Factor I Factores Vil y VIl
Anticoagulante Lupico I Reactivo para Tamizaje LA17, Confirmacién de Reactivo LA2?
Proteina C Pathway . Proteina C, Berichrom Proteina C*
Heparina . Heparina Berichrom*
Antitrombina . Berichrom Antitrombina lIl (A),* INNOVANCE Antithrombina*
Dimero D . INNOVANCE Dimero D*
Factor Von Willebrand . vWF Ag,"* INNOVANCE VWF Ac'* (sélo para Sysmex CA-660)

1. No disponible para la venta en E.E.U.U.

*Unicamente disponisble en el sistema CA-660. A nswers fO r I ife .



Especificaciones del Sistema Sysmex, Serie CA-600

Medicién

Principio Foto-6ptica, continua, secuencial

Método/canales Coagulacién/4, cromogénica,” e inmunoldgica®

Lampara fuente Coagulacién — 4 LEDs de 660 nm x longitud de onda
Cromogénica — 1 LED de 405 nm x longitud de onda*

Inmunoldgica — 1 LED de 575 nm x longitud de onda*
Manipulacion de la Muestra
Tipos de muestras Tubos primarios y vasos de muestra
Mecanismo de muestreo Muestra automatizada y predilucion estandard

Identificacion de codigo
de barras

Identificacion automatica de muestra positiva

Sistema de soporte Acceso continuo a estanterias de muestras

Carga maxima 10 tubos de muestra

Temperatura de
almacenamiento

Temperatura ambiente

Estantes 1 estante de muestra; soportes especificos de
muestreo disponibles
Manejo Mezcla flexible y simultinea de recipientes y varios

tubos de muestra

Rendimiento (aprox.)
PT 60 pruebas x hora
Dimero D

PT, TTPA, Fibrindgeno
PTITTPAIFibrindgenolAT
PTITTPAIFib/Dimero D

16 pruebas x hora

48 pruebas simultdneas x hora
40 pruebas simultdneas x hora
32 pruebas simultéaneas x hora
Manejo de Reactivos

Dispositivo de distribucién 1 sonda térmica

Colocacién manual de reactivos,
bandeja de reactivos extraible

Sistema de Carga

ﬁeactivos incorporados 13 posiciones para reactivos (incl. buffer y enjuague)
Manejo

l_vlodo-de acceso Acceso aleatorio continuo (tubos de reaccion)
Calibracién

I;rioridad

Calibracién automatica predefinida
1 posicién de prioridad
Almacenamiento de Datos

ﬁesultados del paciente 600 muestras; 3,000 resultados

Archivos QC 14 parametros; 180 puntos x 6 archivos

*Unicamente disponible en el Sistema CA-660.

Siemens Healthcare Diagnostics, el lider global en diagnastica
clinica, provee a los profesionales médicos en hospitales,
laboratorios, consultorios médicos y unidades de cuidados con
informacién vital requerida para un diagnéstico preciso y (til
para el tratamiento y control de los pacientes. Nuestro innovador
portafolio de soluciones eficaces combinado con una atencién
personalizada al cliente; agiliza el flujo de trabajo; mejora la
eficiencia operacional y apoya la mejora de los resultados de los
pacientes. Sysmex es una marca comercial de la Corporacién

Sysmex. Siemens es el distribuidor exclusivo de Sistema Sysmex Si?mens AG

CAcen el Hemisferia Occidental y ciertos paises de todo el mundo. Wittelsbacherplatz 2
80333 Muenchen

Actin, Berichrom, INNOVANCE, innovin, Multifibren, Pathromtin, Germany

Thromborel, Thromboclotin, VWF Ag, y todas las marcas
asociadas son marcas registradas por Siemens Healthcare
Diagnostics Inc. Todas las demas marcas comerciales y marcas

Distribuido por:

ispositi sdicos y de |

de fabrica son propiedad de sus respectivos
propietarios. La disponibilidad del producto
puede variar en cada pais y estd sujeta a
diversos requerimientos regulatorios.

Por favor contacte a su representante local
para verificar la disponibilidad del producto,

Global Siemens Headquarters

7 QUITO: (593 - 2) 226 6930/ 226 1201
7= GUAYAQUIL: (593 - 4) 213 6251/ 213 6252

Tubos de Reaccién
Tipo Tubos de reaccion individuales

Carga 60 tubos de reaccion incorporados;

acceso automdtico y continuo.
Fluido del Sistema
Limpieza y lavado Solucién de lavado integrado

Contenedores del sistema Contenedores de 5-L para agua (lavado) y residuos

Componentes de Hardware y Software

Estacion de trabajo Incorporado en PC

Pantalla Incorporada en pantalla tactil
Impresora Incorporada en impresora térmica grafica integral
Interfaz ASTM, protocolo CA-1000

Conexion al ordenador Puerto serial bidireccional RS-232C
Suministro de Energia Eléctrica

Voltage para funcionamiento  100-240 VAC; 50-60 Hz
éonsumo de energia 300 VA

Linea dedicada necesaria

Condiciones Ambientales

Temperatura de funcionamiento 15-35°C, maximo 23°C

30-85% (sin condensacién)

Humedad

Dimensiones

565 x 490 x 490 mm (Ancho x Espesor x Alto)
22.5x%19.5 x 19.5 pulgadas
43 kg/94.6 |b Aprox.

Control de Calidad

Control X, Control Levey-Jennings

Los Sistemas Sysmex de la Serie CA-600 estdn disponibles para la venta en los Estados Unidos
de América y cumplen con |a Directiva IVD Directive 98/79/EC.

Catélogo No. Descripcion del Producto Cantidad

Capacidad

10712040  Sistema Sysmex CA-620 1 unit S6lo deteccién de
coagulacion
Deteccién cromogénica,
10712039  Sistema Sysmex CA-660 1 unit immunoldgica y de

coagulacion.
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