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I- IA ! S O N ®Z/i< APORTA VALORES

X XLight

Todo en un sistema: tamano reducido permite facil instalacién

y evita reconfiguracion del laboratorio.

%) Xlerate

Funcionamiento mejorado: mejor rendimiento que el LIAISON®,

mejoradg el sistema de mantenimiento y confiabilidad del

instrumento.

%) XLellence

Seguridad de la calidad, compatibilidad con el LIAISON®.
Monitoreo continuo de todos los pasos criticos del ensayo y

deteccion de liquido por medio de sensor de presion.

XLarge

Mayor namero de reactivos a bordo y disponibilidad de nuevas

pruebas.

%) XLogic

Asistencia remota, LIS listo y abierto para futuras conexiones LAS.

%) Alto rendimiento

El rendimiento esta optimizado
separando las fases de pipeteo de los
reactivos y de las muestras en diferentes
ciclos. El lavador y las camaras de
medicion tienen doble capacidad.

La incubadora puede albergar hasta 80
cubetas. El rendimiento es optimizado
para ensayos de un solo paso,
manteniéndolo lo mas alto posible.

El rendimiento del LIAISON® XL varia de
un 50 a un 90% mas que el de LIAISON®
con la mayoria de los ensayos de los

pasos trabajando al maximo rendimiento.

®

Rendimiento consistente hasta 180
pruebas por ahora dependiendo del
perfil de la prueba requerida.

Sistema de mantenimiento

El sistema da al usuario una estimacion
por adelantado de los volumenes de
consumo y permite al usuario aumentar
los volumenes de consumo antes de
comenzar. Las cubetas de reaccion
desechables y las puntas de las muestras,
el liquido y los reactivos estén en carga
continua y el operador puede cargar y
descargar reactivos en cualquier
momento.

MEJORAR LA EFICIENCIA DE SU LABORATORIO, MEJORA DE LA CAPACIDAD Y FLUJO DE TRABAJO

%) Nueva arquitectura

Nuevos enfoques graficos

Un software completo y amigable para
el usuario ofrece una verdadera
comunicacion de dos vias.

Trazabilidad de alta sequridad de todos
los procesos, estado de los reactivos y
consumibles, asi como toda la
informacién Gtil para el sequimiento del
trabajo y lograr una mayor eficacia.

La organizacion del perfil de la prueba,
las normas de las pruebas de repeticion y
rechazos estan basadas en la aportacion
del operador.




INNOVACION PARA ENCONTRAR SUS NECESIDADES

%) Desempeno confiable
Las novedosas soluciones técnicas y componentes mejoran la confiabilidad del sistema.

El LIAISON® XL tiene las siguientes caracteristicas para ayudar la maxima
calidad:

® Puntas de pipetas desechables que prevé el arrastre de muestra.

® Deteccion de codgulo.

® \Verificacion de aspiracion / dispensacion.

® Prueba de rechazo automatizado y repeticion asegura la exactitud de los resultados.

Las cubetas de reaccién de cavidad Unica se pueden cargar en cualquier momento, con
cualquier orientacion; la cubetas son automaticamente cargadas y sorteadas dentro del
instrumento desde el reservorio de cubetas.

-~

%) Mantenimiento

No se requiere de mantenimiento diario.

EL LIAISON® XL informa al usuario cuando se debe hacer el mantenimiento y supervisa
automaticamente las necesidades programadas.

Si el usuario elige completar el mantenimiento en un momento posterior, el sistema
permite la continuacion del trabajo y marca el mantenimiento como que no ha sido
completado.

Z) Acceso remoto de servicio

El acceso directo a nuestra central del Centro de Servicio al sistema del LIAISON® XL
permite al cliente obtener la solucién mas rapida posible en el caso de requerir
asistencia.

%) Carga de las muestras
Hasta 120 tubos en continua carga optimiza el flujo de trabajo.
El operador puede definir un proceso de dilucién automaético a través de un protocolo
de ensayo flexible.

LIAISON® XL es compatible con los reactivos y los formatos del mend de productos
actualmente disponibles para el analizador LIAISON®

%) Calidad probada

Todos los componentes estén listos para usar en un integral.
LIAISON® XL utiliza tecnologia de quimioluminiscencia con
micro particulas magnéticas (MP), la misma prueban la
calidad de la tecnologia usada para LIAISON®.

%) Alta capacidad de reactivos y trazabilidad completa

Las 25 posiciones para reactivos permiten la preparacion de
voltmenes grandes de reactivo para las medianas y grandes
capacidades de los clientes.

Diferentes reactivos integrales o multiples del mismo ensayo
se puede cargar simultaneamente. Tras el agotamiento de un
integral, el instrumento cambia automaticamente al proximo
reactivo insertado. EL LIAISON® XL reconoce la posicion,
fecha de vencimiento y el nimero del lote del reactivo
cargado.

Toda la informacion se actualiza automaticamente durante
el proceso.




ESPECIFICACIONES TECNICAS

Descripcién del sistema
Rendimiento

Tiempo al primer resultado
Ensayos a bordo

Acceso aleatorio o lote del sistema de inmunoensayo
Hasta 180 pruebas por hora

25 minutos

25

Carretes de muestras
Capacidad de muestra
Tiempo de mantenimiento
Manejo del STAT

Tipo de muestra

Control de integridad de la
muestra

Arrastre de muestra

Didmetro interno de 6 mm a 15 mm. Hasta 100 mm de altura

120 muestras, carretes de 12 posiciones de muestra en una area de muestra de 10 carriles
Aproximadamente 6 horas

El STAT debe ser asignado para cualquier posicion en el drea de la muestra

Suero / plasma / orina / LCR

e Sensor de nivel basado neumético

e Deteccion de volumen de aspiracién/dispensacion y término

e Deteccion de codgulo y término

Ausente debido al uso de puntas/desechab/es de LIAISON® XL

Tubo de muestra (todos los tipos
de lectura se pueden activar

simultaneamente)
Suero control

EAN / Cédigo 128 / Cédigo 39 / Codigo de barra / Intervalo de 2 a 5

Codigo de barra 2D reconocido por escéner manual

Refrigeracion del reactivo
Control de la integridad del
reactivo

Capacidad de reactivo

13°C = 2°C

e [dentificacion de radiofrecuencia (RFID)

e |nventario automatico de sequimiento y actualizacién integral de etiquetas RFID
e Sequimiento de la validacién de la calibracién

e Sequimiento de la estabilidad a bordo

25 posiciones de almacenaje refrigerado para reactivos integrales

+ 4 posiciones de almacenaje refrigerado para reactivos auxiliares

Cubetas
Puntas desechables

Agua
Bufer de lavado
Sistema de solucién de limpieza

Capacidad a bordo: 1000

Capacidad a bordo: 576
Contenedor de 10-L + reserva de 2-L
Contenedor de 10-L + reserva de 2-L
Contenedor de 2-L

Residuos sdlidos
Residuos liquidos

Segundo contenedor permite una autonomia del instrumento de 15 min. Contenedor de 2 x 10-L

Carga / descarga de items
durante el trabajo del
sistema

Incluye: Carretes de muestra / Reactivos integrales / Auxiliares / Cubetas / Puntas desechables /
Carrete de control / Liquido de lavado / Sistema de liquidos / Residuos liquidos / Residuos sélidos /
Reactivos de inicio

Sistema operativo del monitor
GUI

Microsoft® Windows®

Pantalla sensible tactil LCD de 17" diagonal

e Rapido acceso a todas las paginas

e Casos criticos y acciones archivadas

e Software guiado y registro del mantenimiento

Visualizacién y edicién

Reanaélisis
Respaldo
Privacidad / seqguridad

e Resultados disponibles todo el tiempo

e Ordenar, buscar, filtrar (pantalla de personalizacién disponible)

e Posibilidad de evaluacion, validacién y emision de resultados antes de imprimir o reportar LIS
Reanalizar siempre disponible, incluso automatizado basado en reglas predefinidas

Los resultados se pueden almacenar manual y automaticamente

Cumple con las requlaciones de privacidad y seguridad

|

Embalaje
Acceso
Definicion de reglas

Seguimiento a largo plazo incluyendo L-J gréficos cubriendo las normas de Westgard y RiliBAK
Accesible todo el tiempo
Disponible para el usuario

Temperatura de funcionamiento
Humedad de funcionamiento
Electricidad

Dimensiones (excluye monitor
y accesorios)

Peso
Ruido

15-32°C

10%-85% RH sin condensacion

90-240v, 50-60 Hz

Altura: 59 pulgadas o 150 cm

Ancho: 59 pulgadas o 150 cm

Profundidad: 36 pulgadas o 90 cm

EI'LIAISON® XL 661 libras 0 300 Kg (incluyendo el monitor y accesorios)
63,9 dBA con el operador en posicion normal




LIAISON® XL: DISENO COMPACTO Y EFICIENTE

\

.

¥ Carga del consumible

Puntas desechables para las
muestras y cubetas de reaccion
en continua carga.

% Area de la muestra

Hasta 10 carretes con 12 posiciones
cada una en continua carga.

El carrete de muestra puede ser
retirado tan pronto como el
muestreo se termina. La
identificacion del codigo de barra
reconoce el ensayo requerido, pero
también se permite entrada manual.

% Monitor de pantalla tactil con
teclado integrado

El software, la comunicacion entre el
operador y el instrumento no requiere de
teclado ni de raton. Nuestra ayuda en
linea asegura que el usuario siempre
obtiene explicaciones claras para cada
accion las cuales puede adquirir con el
toque de un boton.

¥ Area de reactivo

%) Reactivos de inicio

En continua carga.

El LIAISON® XL reconoce la posicion y
el nimero del lote de cada botella al
inicio y tras el agotamiento de una
botella pasa automaticamente a la

Carga continua para todos los reactivos
integrales.

Caracteristicas de liberacion rapida
permite al operador sustituir los reactivos
tan pronto como se hayan agotado.

%) Mesa

siguiente botella insertada.
Toda la informacion se actualiza
automaticamente durante el proceso.

¥ Area del gabinete

Los tanques del sistema de liquidos se
cargan continuamente. Se permite descarga
continua de los residuos sélidos y liquidos.

Bajo el drea de reactivos para colocar
articulos pequenos para ayuda inmediata
al usuario (peso maximo de capacidad de

la mesa es de 2,5 Kg)
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